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为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和要求，根据我公司的实际生产情况，制定污染物排放自行监测方案，并严格执行。
一、公司基本情况
	单位名称（原）
	哈尔滨桑德群勤环保科技有限公司

	单位名称 （现）
	哈尔滨群勤环保科技有限公司

	统一社会信用代码
	91230111672129173Q

	法定代表人
	郭志斌

	生产地址
	哈尔滨市呼兰区双井街道办事处黄平村

	联系人
	王东辉

	联系方式
	55296976

	生产经营和管理服务主要内容
	废旧家电回收拆解，并对金属边废料塑料分拣。

	主要产品
	废金属类、塑料类、线路板类、玻璃类、其他废弃零部件

	生产规模
	年核定量：五大类废旧家电136.2万台。


[image: ]

二、排污信息
	主要污染物及特征污染物名称
	粉尘、颗粒物、噪声

	排放方式
	有组织排放

	排放口数量
	4个

	排放口分布情况
	电视电脑拆解车间、洗衣机空调拆解车间、冰箱拆解车间、塑料粉碎车间

	粉尘颗粒物排放浓度
	 1.6-3.6mg/m³

	污染物排放总量
	2.121吨

	污染物排放超标情况
	不超标

	污染物排放标准
	GB8978-1996

	核定的污染物排放总量：烟（粉）尘
	18.64吨/年

	排放方式及排放去向三、防治污染设施的建设和运行情况

	经（布袋、滤筒、活性碳）除尘器过滤后由15米高空排气筒排放


	大气污染防治设施名称
	布袋除尘器、滤筒除尘器、高排气筒
	处理污染物来源
	生产作业
	实际处理量      （立方米/小时）

	设计处理能力（立方米/小时)
	电视电脑拆解车间除尘器
	60000
	实际处理量（立方米/小时）
	电视电脑拆解车间
	60000

	
	洗衣机空调拆解车间除尘器
	48000
	
	洗衣机空调拆解车间
	48000

	
	冰箱冰柜拆解车间除尘器
	28000
	
	冰箱冰柜拆解车间
	28000

	
	塑料破碎车间除尘器
	20000
	
	塑料破碎车间
	20000

	设施日常运转小时数
	8
	运行率（%）
	100%

	设施日应运转小时数
	8
	
	

	处理前污染物浓度
	电视电脑拆解车间除尘器
	11.78（mg/m3)
	运行率（%）
	100%

	
	洗衣机空调拆解车间除尘器
	3.96（mg/m3)
	
	

	
	冰箱冰柜拆解车间除尘器
	16.67（mg/m3)
	
	

	
	塑料破碎车间除尘器
	31.91（mg/m3)
	
	

	处理后污染物浓度
	电视电脑拆解车间除尘器
	＜1.0（mg/m3)
	

	
	电视电脑CRT切割除尘器
	<1.0（mg/m3)
	

	
	洗衣机空调拆解车间除尘器
	＜1.0（mg/m3)
	

	
	冰箱冰柜拆解车间除尘器
	＜1.0（mg/m3)
	

	
	塑料破碎车间除尘器
	＜1.0（mg/m3)
	



	污染防治设施建设情况
	除尘器、滤筒、活性炭吸附塔、高空排放筒

	污染防治设施运行情况
	制订年度设备检修计划，按计划定期维护保养，发现及时维修，目前各污染防治设施运行状况良好。



四、建设项目环境影响评介及其他环境保护行政证可情况
	建设项目环境影响评价情况
	2023年6月由黑龙江慧然科技有限公司编制的哈尔滨群勤环保科技有限公司电子类废弃物收集、拆解、处置新建项目《环境影响报告表》

	其他环境保护许可情况
	无




五、突发事件应急预案
	突发事件应急预案编制及备案情况
	编制《哈尔滨市群勤环保技术服务有限公司突发环境事件应急预案》并在哈尔滨市呼兰区环境保护局备案，备案编号：           230111-2023-0015L


六、其他应公开的信息
	行政处罚种类
	无

	行政处罚金额
	无


7、 年度环境监测计划
	序号
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	1
	DA001
DA003
	颗粒物
	1次/年

	
	
	非甲烷总烃
	

	2
	DA002
	颗粒物
	1次/半年

	
	
	铅及其化合物
	

	
	
	汞及其化合物
	

	3
	DA005
	颗粒物
	1次/年

	4
	厂界四周
（上风向、下风向）
	颗粒物
	1次/年

	
	
	非甲烷总烃
	

	
	
	铅及其化合物
	

	
	
	汞及其化合物
	

	5
	厂区内
	非甲烷总烃
	1次/年

	6
	厂界四周
	等效声级
最大声级
	1次/季

	7
	雨水排放口
	悬浮物
化学需氧量
石油类
	1次/日
雨水排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测。如监测一年无异常情况，每季度第一次有流动水排放时开展按日监测

	8
	厂区地下水1号、厂外地下水
	铅
	1次/半年

	
	
	汞
	

	
	
	铬
	

	
	
	砷
	

	
	
	镉
	

	9
	厂区内土壤、厂区50m范围内农田的土壤
	镉
	1次/半年

	
	
	汞
	

	
	
	砷
	

	
	
	铬
	

	10
	危险废物库房
	颗粒物
	1次/2年

	
	
	非甲烷总烃
	


7.1 对外公布方式：公司网站（www.hqqhb.com/)
7.2 公布内容：企业基本情况、自行监测方案、自行监测结果（监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数；污染物排放方式及排放去向）、污染源年度监测报告。
八、2025年第一次环境检测报告
	序号
	检测项目
	采样日期
	检测日期
	样品状态
	检测类别
	检测环境
	检测项目
	检测 结果
	检测方法标准（检测依据）
	仪器设备

	1
	厂区地下水1#  
	2025.4.19
	2025.4.20-4.23
	液态
	委托检测
	符合要求
	汞，mg/L
	0.00004L
	生活饮用水标准检验方法，金属指标原子荧光法GB/T5750.6-2006.8.1
	原子荧光光谱仪

	
	
	
	
	
	
	
	砷，mg/L
	0.0003L
	生活饮用水标准检验方法，金属指标氢化物原子荧光法        GB/T5750.6-2006.6.1
	原子荧光光谱仪

	
	
	
	
	
	
	
	镉，mg/L
	0.001L
	生活饮用水标准检验方法，金属指标无火焰原子吸收分光光度法GB/T5750.6-2006.9.1
	石墨炉原子吸收光谱仪

	
	
	
	
	
	
	
	铬（六价），mg/L
	0.004L
	生活饮用水标准检验方法，金属指标二苯碳酰二肼分光光度法GB/T5750.6-2006.10.1
	紫外可见分光光度计

	
	
	
	
	
	
	
	铅，mg/L
	0.01L
	生活饮用水标准检验方法，金属指标无火焰原子吸收分光光度法GB/T5750.6-2006.11.1
	石墨炉原子吸收光谱仪

	2
	厂区外地下水  
	2025.4.19
	2025.4.20-4.23
	液态
	委托检测
	符合要求
	汞，mg/L
	0.00004L
	生活饮用水标准检验方法，金属指标原子荧光法GB/T5750.6-2006.8.1
	原子荧光光谱仪

	
	
	
	
	
	
	
	砷，mg/L
	0.0003L
	生活饮用水标准检验方法，金属指标氢化物原子荧光法        GB/T5750.6-2006.6.1
	原子荧光光谱仪

	
	
	
	
	
	
	
	镉，mg/L
	0.001L
	生活饮用水标准检验方法，金属指标无火焰原子吸收分光光度法GB/T5750.6-2006.9.1
	石墨炉原子吸收光谱仪

	
	
	
	
	
	
	
	铬（六价），mg/L
	0.004L
	生活饮用水标准检验方法，金属指标二苯碳酰二肼分光光度法GB/T5750.6-2006.10.1
	紫外可见分光光度计

	
	
	
	
	
	
	
	铅，mg/L
	0.01L
	生活饮用水标准检验方法，金属指标无火焰原子吸收分光光度法GB/T5750.6-2006.11.1
	石墨炉原子吸收光谱仪

	3
	             厂区内土壤         
	2025.4.19
	2025.4.20-4.23
	固态
	委托检测
	符合要求
	镉，mg/kg
	0.07
	土壤质量，铅、镉的测定，石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997
	石墨炉原子吸收光谱仪、分析天平

	
	
	
	
	
	
	
	汞，mg/kg
	
0.017

	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定  原子荧光法第1部分:土壤中总汞的测定 GB/T22105.1-2008
	原子荧光光谱仪、   分析天平

	
	
	
	
	
	
	
	砷，mg/kg
	8.55
	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定  原子荧光法第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T22105.2-2008
	原子荧光光谱仪、   分析天平

	
	
	
	
	
	
	
	铬，mg/kg
	74
	土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2009
	火焰原子吸收光谱仪、分析天平

	4
	             厂区外         东侧农田
土壤
	2025.4.19
	2025.4.20-4.23
	固态
	委托检测
	符合要求
	镉，mg/kg
	0.1
	土壤质量，铅、镉的测定，石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997
	石墨炉原子吸收光谱仪、分析天平

	
	
	
	
	
	
	
	汞，mg/kg
	0.042
	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定  原子荧光法第1部分:土壤中总汞的测定 GB/T22105.1-2008
	原子荧光光谱仪、   分析天平

	
	
	
	
	
	
	
	砷，mg/kg
	8.25
	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定  原子荧光法第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T22105.2-2008
	原子荧光光谱仪、   分析天平

	
	
	
	
	
	
	
	铬，mg/kg
	61
	土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2009
	火焰原子吸收光谱仪、分析天平

	5
	洗衣机拆解排气筒DA003
	2025.4.19
	2025.4.20-4.23
	/
	委托检测
	符合要求
	标态干废气流Nm3/h
	净化后 66131
	固定污染源排气中颗料物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996          固定污染源废气，低浓度颗粒物的测定，重量法HJ836-2017
	便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪、恒温恒湿称重系统等

	
	
	
	
	
	
	
	排放浓度结果mg/m3
	颗粒物净化后 13.8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	排放速率结果kg/h
	颗粒物净化后 0.913
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	排放浓度结果mg/m3
	非甲烷总烃净化后 2.48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	排放速率结果kg/h
	非甲烷总烃净化后 0.167
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	最高允许排放浓度，mg/m3
	颗粒物 120
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	最高允许排放浓度，mg/m3
	非甲烷总烃 120
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	排气筒高度m
	 18
	
	

	6
	机械冰箱破碎排气筒DA001
	2025.4.19
	2025.4.20-4.23
	/
	委托检测
	符合要求
	标态干废气流Nm3/h
	颗粒物净化后 23121
	固定污染源排气中颗料物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996        固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ836-2017           固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017
	便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪、手持温湿度计、恒温恒湿称重系统、气相色谱仪等。

	
	
	
	
	
	
	
	排放浓度结果mg/m3
	颗粒物净化后 14.2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	非甲烷总烃净化后3.25
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	排放速率结果kg/h
	颗粒物净化后 0.33
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	非甲烷总烃净化后 0.077
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	最高允许排放浓度，mg/m3
	颗粒物 120
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	非甲烷总烃 120
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	排气筒高度m
	 18
	
	

	7
	电视机、电脑拆解排气筒DA002
	2025.4.19
	2025.4.20-4.23
	/
	委托检测
	符合要求
	标态干废气流Nm3/h
	颗粒物净化后 24851
	固定污染源排气中颗料物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996        固定污染源废气，低浓度颗粒物的测定，重量法HJ836-2017           空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质普法HJ657-2013
	便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪、恒温恒湿称重系统等

	
	
	
	
	
	
	
	排放浓度结果mg/m3
	颗粒物净化后 12.3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3排放速率结果kg/h
	颗粒物净化后 0.303
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	排放浓度结果mg/m3
	铅及其化合物净化后0.169
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	排放浓度结果mg/m3
	汞及其化合物净化后      未检出
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	最高允许排放浓度，mg/m3
	颗粒物 120
铅及其化合物0.7
汞及其化合物0.012
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	排气筒高度m
	 18
	
	

	8
	塑料干法破碎无水洗排气筒DA005       
	2025.4.19
	2025.4.20-4.23
	/
	委托检测
	符合要求
	标态干废气流m3/h
	净化后 13549
	固定污染源排气中颗料物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996        固定污染源废气，低浓度颗粒物的测定，重量法HJ836-2017
	便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪、恒温恒湿称重系统等

	
	
	
	
	
	
	
	排放浓度结果mg/m3
	颗粒物净化后 17.3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	排放速率结果kg/h
	颗粒物净化后 0.23
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	最高允许排放浓度，mg/m3
	颗粒物 120
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	排气筒高度m
	颗粒物 18
	
	

	9
	厂界噪声
	2024.05.20
	2025.4.20-4.23
	/
	委托检测
	符合要求
	测量值Leq[dB(A)]
	噪声排放值          
Leq[dB(A)]
	排放限值     
Leq[dB(A)]
	评价

	
	
	
	
	
	
	
	53/42
	53/42
	60/50
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	52/42
	52/42
	60/50
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	55/43
	55/43
	70/55
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	56/45
	56/45
	70/55
	达标

	10
	厂界     
	2025.4.19
	2025.4.20-4.23
	/
	委托检测
	符合要求
	主导风向
	采样点位及检测结果（下风向）
	环境空气，总悬浮颗粒物的测定  重量法GB/T15432-1995           大气污染物无组织排放监测技术导则HJ/T55-2000
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物，mg/m3
	0.267
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	0.66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	铅及其化合物
	5*10-4L
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	汞及其化合物
	3*10-6L
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	平均风速（m/s)
	2.7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	大气压(kpa)
	995.2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	主导风向
	西北风
	
	




九、2025年2季度危险废物产生及处置情况
	废物名称
	产生量（吨）
	处置量（吨）
	库存量（吨）
	处置去向
	处置方式

	电路板
	119.396
	111.549
	25.016
	吉林省厚德再生资源有限公司   
      
	综合利用

	CRT锥玻璃
	305.777
	300.641
	39.477
	通辽泰鼎环保科技有限公司
	综合利用

	荧光粉
	0.098
	0
	0.098
	-
	贮存

	矿物油
	6.787
	0
	10.551
	-
	贮存

	活性炭
	0.499
	0
	1.092
	-
	贮存

	废荧光灯管
	0.992
	0
	[bookmark: _GoBack]1.376
	
	贮存



image1.png
ol
E2x: ok Sy

A E AL E

4]





